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Fire Safe für Wellringdichtungen mit 0,5 mm Grafitauflagen 

  

Technische Erklärung zur Anwendung der Zertifikate für Wellringdichtungen mit     

0,8 mm Grafitauflagen zum Nachweis des Fire Safe Tests für Wellringdichtungen mit 

0,5 mm Grafitauflagen 

  

Die Prüfungen der Dichtungen erfordern einen sehr hohen zeitlichen aber auch 

finanziellen Aufwand. Um diesen zu reduzieren hat sich die Möller Metalldichtungen 

GmbH dazu entschlossen bestehende Zertifikate auf ähnliche Dichtungen der 

gleichen Type anzuwenden, wenn der gezogene Rückschluss technisch eindeutig 

nachzuvollziehen ist. 

  

Die Wellringdichtungen mit 0,5 mm Grafitauflagen zeigen beim TA Luft-Nachweis mit 

ca. 2 Zehnerpotenzen deutlich niedrigere Leckagen als diejenigen mit 0,8 mm 

Grafitauflagen. 

Wellringdichtungen mit 0,8 mm Grafitauflagen bestehen die erforderlichen Tests. 

Analog zu den Vorteilen der dünneren Grafitauflage beim TA Luft-Nachweis kann für 

die Eigenschaft für den Nachweis des Fire Safe Tests nach DIN EN ISO 10497 

für die Wellringdichtungen mit 0,5 mm Grafitauflagen das Zertifikat angewendet 

werden. Es kann sicher davon ausgegangen werden, dass die Dichtung mit den 

dünneren 0,5 mm Grafitauflagen mindestens das gleiche Testergebnis, mit hoher 

Wahrscheinlichkeit sogar bessere Testergebnisse bringen wird. 

Aus diesem Grund sind die Testergebnisse für Wellringdichtungen mit 0,5 mm 

Grafitauflagen für statthaft anwendbar. 

  

Bei Rückfragen steht ihnen unsere technische Beratung gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Hecklingen, den 17.11.2016     Unterschrift: Weber 

 

 

 
Allgemeine Hinweise:  Alle technischen Informationen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach bestem 
Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.    
















